Pro Designe, S.r.o0., 1.méjav1 05, 033 01 Liptovsky Mikulas,
ICO: 36 257 095, IC DPH: SK2021758046

CIHeatart

INFRACERVENY OHRIEVAC

|

Model: HeatArt SUN L

NAVOD NA MONTAZ A OBSLUHU

Pozorne si precitajte a uschovajte tento navod
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POZOR'!
TIETO POKYNY S| TREBA POZORNE PRECITAT A UCHOVAT PRE BUDUCE POUZITIE.
Za Skody spbsobené nedodrzanim tychto pokynov nenesieme Ziadnu zodpovednost.

DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY

POZORNE CITAJTE - Infraderveny ohrievaé je navrhnuty pre bezpe&ni prevadzku.
Napriek tomu méze byt inStalacia, udrzba a prevadzka ohrievaCa nebezpecna.
Dodrziavanie nasledujucich postupov zniZi riziko poziaru, urazu elektrickym pradom,
zranenia os6b a skrati Cas instalacie na minimum.

Uschovajte si tieto pokyny pre buduce pouZitie.

. Pred pouzitim tohto ohrievaca si precitajte vSetky pokyny.

. Vyberte jednotku z obalu a pred pouzitim skontrolujte, €i je v nepoSkodenom stave.

. Nedovolte detom, aby sa hrali s Castami balenia (ako su napr. igelitové vrecka).

. Skontrolujte napatie elektrickej siete v domacnosti, aby ste sa uistili, Zze zodpoveda

menovitej Specifikacii ohrievaca.

5. Pred pouzitim dbékladne skontrolujte napajaci kabel a zastr¢ku, aby ste sa uistili, Ze nie
su poskodené.

6. Pred odpojenim napajacieho kabla sa uistite, Ze ste vypli napajanie, pri zapajani
jednotky sa uistite, Ze mate suché ruky, aby ste predisli urazu elektrickym pradom.

7.V blizkosti ohrievaCa neumiestiujte horlavé predmety, ako je napr. nabytok, vankuse,
postelna bielizen, papier, obleCenie a zavesy. Vzdialenost od horfavych predmetov musi
byt najmenej 1 meter od prednej Casti ohrievaca a umiestiujte ich po stranach a vzadu.

8. NepouZivajte v blizkosti alebo v bezprostrednej blizkosti vane alebo bazéna pripadne
iného zdroja tekutin.

9. Z dévodu ochrany pred urazom elektrickym prudom neponarajte kabel ani zastréku do
vody ani inej tekutiny.

10. Nevkladajte ani nedovolte, aby sa cudzie predmety dostali do vetracich alebo
vystupnych otvorov vzduchu, mohlo by to spésobit zasah elektrickym prudom, poziar
alebo poskodenie ohrievaca.

11. Vzdy odpojte ohrievac, ked ho nepouZzivate.

12. Nedovolte, aby kabel preCnieval cez dosku pultu, kde ho mézu deti lahko tahat.

13. PocCas prevadzky nevkladajte do mriezky prsty ani cudzie predmety.

14. PocCas pouzivania nenechavajte spotrebi¢ bez dozoru.

15. Tento ohrievac nie je urCeny na pouzitie v kupelniach, praCovniach a podobnych
vnutornych priestoroch, nikdy nesmie byt umiestneny tak, aby mohol spadnut do vane
alebo inej nadoby s vodou, pripadne inou tekutinou.

16. Nenesieme Ziadnu zodpovednost za Skody spésobené nedodrzanim tychto pokynov
alebo inym nespravnym pouzitim alebo nespravnym zaobchadzanim.

17. Tento spotrebi€ nie je ur€eny na to, aby ho pouzivali osoby (vratane deti) so znizenymi

fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami alebo nedostatkom skusenosti

a znalosti, pokial nie su pod dohladom osoby zodpovednej za ich bezpe¢nost alebo im

nedala pokyny tykajuce sa pouzivania spotrebiCa. Deti a zranitelné osoby by mali byt

pod dozorom, aby sa zabezpedilo, Ze sa so spotrebiCom nebudu hrat.

A WON -
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18. Ak je privodny kabel akymkolvek spésobom poskodeny, musi byt vymeneny vyrobcom
alebo jeho servisného zastupcu alebo podobne kvalifikovanu osobu, aby ste predisli
nebezpecCenstvu.

19. Aby ste zabranili prehriatiu tohto spotrebi€a, udrziavajte privody a vystupy vzduchu Cisté
a bez nich ¢okolvek, o mdze spdsobit zablokovanie. Z asu na €as skontrolujte vSetky
privody a vystupy, aby ste sa uistili, ze v nich nie su nahromadené necCistoty alebo prach.
NEZAKRYVAJTE ich.

20. Casti ohrievada mézu presiahnut 200 °C, kontakt s vykurovacou trubicou, reflektorom
alebo kovovymi Castami v blizkosti vykurovacej trubice méze sposobit vazne
POPALENINY. Aby ste predisli popaleninam, nedovolte, aby sa hola pokozka dotykala
horuceho povrchu.

21. NIKDY nekladte ruky pod vykurovacie telesa. VZDY nechajte vykurovacie teleso
vychladnut aspori 10 minut predtym, ako sa dotknete vykurovacej trubice alebo
prilahlych Casti.

22. Tento vyrobok obsahuje recyklovatefné materialy. Nelikvidujte tento vyrobok ako
netriedeny komunalny odpad. Pri jeho likvidacii postupujte podla u vas platnej legislativy.

Uvod

InfraCervené ohrievace HeatArt SUN L produkuju okamzité a prijemné teplo ako sinko.
ieto robustné ohrievace odolné voci poveternostnym vplyvom su urCené pre domace aj
komeréné vykurovanie vo vnutornych aj vonkajSich priestoroch.

Model HeatArt SUN L
Napatie (V) 220-240 VAC
Vykon (W) 2000 W
Frekvencia (Hz) 50 - 60 Hz
Rozmery SxVxH (mm) 485 x 485 x 216
Hmotnost (kg) 24

Stupen ochrany IP: 44

MONTAZ

Délezité: Uistite sa, Ze napajacie kable su dobre namontované a Ze sa nedotykaju reflektora
ohrievaca alebo nevedu do vykurovaného priestoru.

1. Tento ohrieva¢ by mala montovat kompetentna osoba, t.j. kvalifikovany elektrikar
s platnym osvedcenim.
2. Pred montazou ohrievac vzdy odpojte od elektrickej siete a nechajte ho vychladnut.
. Tento ohrieva¢ méze vyhrievat’ priamo.
4. Privodny kabel musi byt na spodnom konci ohrievaca, ak je ohrieva¢ montovany
pod uhlom alebo vertikalne.
5. Privodny kabel drzte dalej od tela ohrievaca, ktoré sa po€as pouZivania zahrieva.
6. Nemontujte ohrievac na horfavy povrch.

w
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7. Pri montazi dodrzujte minimalnu bezpecnu vzdialenost medzi telesom ohrievaca
a horfavymi povrchmi.

8. Ak sa ohrieva€ ma pouzivat vonku, odporuca sa zasuvka odolna voci poveternostnym
vplyvom.

9. Pred vitanim sa uistite, Ze v oblasti, kde ma byt ohrieva¢ montovany, nie su Ziadne
elektrické rozvody alebo vodovodné potrubia.

10. Ohrieva¢ musi byt namontovany na dodanych montaznych konzolach.

11. Pomocou dodanych matic a skrutiek pevne pripevnite drziaky k montaznemu povrchu

a zadnej strane ohrievaca.
12. Ohrieva€ bezpecne upevnite na konzoly pomocou dodanych matic a skrutiek.

Kroky montaze:
1. Spojte retaz a spojovaci kruzok pomocou karabiny. (ako je znazornené na obr. 1)
2. Zaveste retaz na kolajnicu a potom ju zaistite karabinou. (ako je znazornené na obr. 2)

(1) retaz — 1 ks OF—— :

@) karabiny — 2 ks

Poziadavky na montaz:

1. Dodrzujte minimalnu vzdialenost 350 mm od ohrievaca po strop.

2. Dodrzujte minimalnu vzdialenost’ medzi ohrievacom a okolim najmenej 500 mm.
3. Dodrzujte minimalnu vysSku najmenej 2400 mm od ohrievaca k zemi.

(STROP)
I 350
>/i mm
500
mm
2400
mm
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POZOR:

Pred montaZou ohrievaca zaistite, aby nosna lista bola dostatocne odolna a pevna a aby
bola zavesna retaz vzdy napnuta a privodny kabel nikdy nebol namahany. Pred pouZitim
ohrieva¢a ho pevne namontujte na nosnu listu.

Pokyny pre dialkové ovladanie

~— 1. TLACIDLO NAPAJANIA: Zapnutie/vypnutie ohrievaca
o> Poznamka:

VSetky nase ohrievace a ich dialkové ovladace maju rovnaku frekvenciu,
takze je mozné ovladat niekolko ohrievacov iba jednym dialkovym oviadacom.

ZAPNUTIE: najprv stlacte vypinaC a potom ovladajte ohrievac dialkovym
ovladacom. Ak vam chyba dialkovy ovladac, obratte sa na miestneho
\____/ predajcu so ziadostou o nahradu.

Vlozenie batérii (nie su sucast’'ou balenia)

Do diafkového ovladaca vlozZte 2 ks AAA alkalické batérie.

1. Otocte zadnu stranu dialkového ovladaca a vytiahnite kryt batérii. Vlozte batérie
v sulade s pokynmi a polaritou batérii a vratte kryt batérii spat na miesto.

2. Vymena batérii sa vykona rovnakym spdsobom, ako je popisane v bode 1.

Riesenie problémov

1. Skontrolujte, ¢i je napdjaci kabel zapojeny do elektrickej zasuvky, ak nie, zapojte ho.

2. Skontrolujte, &i isti€ el. obvodu, do ktorého je zapojeny ohrievac je zapnuty.

3. Skontrolujte, ¢i je tlacidlo termostatu v polohe ON.

4. Skontrolujte nastavenie termostatu. Ohrieva¢ méze byt vypnuty, pretoze dosiahol
pozadovanu teplotu.

CISTENIE A UDRZBA

Pravidelné a starostlivé Cistenie pomaha vasmu infraCervenému ohrievacu efektivne
fungovat’ po mnoho bezproblémovych rokov. Ak chcete vycistit ohrievag, postupuijte podla
nasledujucich krokov:

1. Pred Cistenim spotrebica z bezpenostnych dovodov odpojte napajaci kabel.

2. Pred pokraCovanim skontrolujte, ¢i je ohrievac vychladnuty.

3. Aby ste udrzali ohrievac Cisty, vonkajsi plast mozno vycistit mékkou vihkou handrickou.
V pripade potreby mdzete pouzit jemny Cistiaci prostriedok. Po vycisteni jednotku osuste
makkou handri¢kou. (UPOZORNENIE: NEDOVOLTE, aby sa do ohrieva¢a dostali
tekutiny).

4. Na gistenie ohrievada NEPOUZIVAJTE alkohol, benzin, abrazivne prasky, lestidla na
nabytok ani drsné kefy. M6zZe to spbsobit poSkodenie povrchu ohrievaca.

5. NEPONARAJTE ohrievaé do vody.

6. Pred pouzitim poCkajte, kym ohrievac uplne nevyschne.
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Skladovanie:
Ked ohrieva€ nepouzivate, skladujte ho na chladnom a suchom mieste, aby ste predisli
usadzovaniu prachu a necistot. Na ochranu pouzite kartonovy obal.

POZOR:

1. Ohrievac vzdy odpojte od privodu elektriny a nechajte ho vychladnut predtym, ako sa na
nom pokusite pracovat.

2. Ak sa na ohrievaci nahromadil prach alebo necistoty vo vnutri jednotky alebo okolo

vykurovacieho telesa, nechajte jednotku vycistit’ kvalifikovanym servisnym technikom.
V tomto stave ohrievac neprevadzkuijte.

. Jedinou potrebnou udrzbou, z vasej strany, je Cistenie vonkajSich ploch ohrievaca.

4. Nedotykajte sa vykurovacieho telesa holymi prstami, pretoze mastnota z vasej ruky by
mohla ovplyvnit Zivotnost lampy. Ak sa ho nahodne dotknete, odstrarte odtlacky prstov
makkou handriC¢kou navlihéenou liehom alebo alkoholom.

5. Nepokusajte sa opravovat’ alebo nastavovat Ziadne elektrické alebo mechanické funkcie
na tomto ohrievaci.

6. Ohrieva€ neobsahuje Ziadne Casti opravitelné pouzivatefom. Ak dojde k poskodeniu
alebo poruche produktu, musite ho dorucit’ vyrobcovi alebo jeho servisnému zastupcovi
k oprave.

7. Poskodené napajacie kable musi vymenit vyrobca, servisny zastupca alebo podobne
kvalifikovana osoba, aby sa prediSlo nebezpeenstvu urazu elektrickym prudom.

w

RECYKLACIA

Po skoncCeni zivotnosti elektrickych vyrobkov by sa nemali likvidovat' s domovym odpadom.
Vyrobok odovzdajte na recyklaciu na mieste na to ur€enom. Informacie o recyklacii vam
poskytne miestny urad alebo predaijca.
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