
Infražiarič Solamagic ECO +
výmena žiarivky

Tento návod znázorňuje výmenu žiarivky u modelu „ECO+ 1400". Veľmi podobne sa žiarivka mení 
u všetkých modelov infražiaričov spoločnosti Solamagic ECO+..
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Všetky práce vo vnútri infražiariča môžu vykonávať iba kvalifikovaní elektrikári. Ohrievač je potrebné 
vopred odpojiť od elektrickej siete!

Potrebné nástroje (zľava doprava):
    -  vidlicový kľúč SW 20
    - nástrčkový kľúč SW 21
    -  bočné štiepacie kliešte (štikačky)
    -  elektrický skrutkovač so šesťhranným 
      bitom (2 mm), krátky
    -  elektrický skrutkovač s plochým 
      bitom (0,6 x 3,5 mm)
    -  elektrický skrutkovač so šesťhranným 
      bitom (2 mm), dlhý
    - 2 ks plastových sťahovacích pásikov 2,5 x 100 mm

Rukou odskrutkujte fixačné matice M6 na oboch 
stranách ohrievača a uvoľnite ho z rámu pre upevnenie.

Na bočných krytoch ohrievača na oboch jeho koncoch
odskrutkujte zapustené skrutky.

→ Skrutkovač so šesťhranným bitom (2 mm).

Potom odstráňte oba kryty.
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Odstráňte ochrannú mriežku.
Pomocou štikačiek odstráňte stiahnuté viazacie pásky
na vodičoch upevnených v porcelánovej svorkovnici.

Uvoľnite a vytiahnite všetky vodiče z porcelánovej 
svorkovnice. 

→ Skrutkovač s plochým bitom (0,6x3,5).

Uvoľnite a vytiahnite uzemňovací vodič.

→ Skrutkovač so šesťhranným bitom (2 mm).

Povoľte káblovú prechodovú chráničku PG11 .

→ Vidlicový kľúč SW 20.

Vytiahnite napájací kábel z ohrievača.
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Odskrutkujte deliacu stenu, na ktorej je pripevnená 
keramická svorkovnica.

→ Skrutkovač so šesťhranným bitom (2 mm)

Odstráňte káblovú prechodovú chráničku PG11.

→ vidlicový kľúč SW 20 a nástrčkový kľúč SW 21

Z napájacích vodičov infračervenej žiarivky stiahnite 
sklohodvábne chráničky.
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Odstráňte deliacu stenu a izolačný materál.
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Uvoľnite nefunkčnú infračervenú halogénovú žiarivku 
z príchytiek a vysuňte ju do strany von z ohrievača.

Vložte novú infračervenú halogénovú žiarivku
(kratší vodič musí byť na strane káblového vývodu).

Pozor: novej infračervenej halogénovej žiarivky sa 
           dotýkajte iba v rukavicich alebo mäkkou 
           handričkou!

Na napájacie vodiče infračervenej žiarivky natiahnite 
sklohodvábne chráničky.
Dlhší vodič pretiahnite popod odrazový reflektor na 
stranu káblového výstupu.
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Na strane kde nie je káblový výstup vložte naspäť 
deliacu stenu a priskrutkujte bočný kryt.

→ Skrutkovač so šesťhranným bitom (2 mm).
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Na strane káblového vývodu vráťte naspäť izolačný 
materiál.

Vložte deliacu stenu s keramickou svorkovnicou 
a priskrutkujte ju pomocou skrutky s podložkami do 
strednej drážky nosného profilu.

→ Skrutkovač so šesťhranným bitom (2 mm)

Dávajte si pozor, aby vodiče prechádzali medzerou 
v deliacej steny (ako je na obrázku).
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Naskrutkujte späť káblovú prechodovú chráničku PG11.

→ vidlicový kľúč SW 20 a nástrčkový kľúč SW 21.



www.heatart.sk
www.prodesigne.sk

verzia 20246

Priskrutkujte späť uzemňovací vodič pomocou skrutky 
s podložkami do strednej drážky nosného profilu.

→ Skrutkovač so šesťhranným bitom (2 mm)

Do keramickej svorkovnice zaskrutkujte vodiče 
napájacieho kábla  a infračervenej halogénovej žiarivky
tak, aby oproti sebe boli:
 - hnedý a dlhý vodič,
 - modrý a krátky vodič.

→ Skrutkovač s plochým bitom (0,6x3,5).

Upevnite dve plastové sťahovačky okolo vodičov pred 
a za keramickou svorkovnicou. Prečnievajúce konce 
sťahovačky odstráňte štikačkami.
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Cez chráničku zasuňte napájací kábel späť do 
ohrievača a dotiahnite maticu chráničky, aby sa kábel 
neposúval.

→ Vidlicový kľúč SW 20.
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Nasaďte naspäť krycí profil.
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Nasaďte naspäť ochrannú mriežku.

Nasaďte naspäť bočný kryt ohrievača a naskrutkujte 
zapustené skrutky.

→ Skrutkovač so šesťhranným bitom (2 mm).

Rukou naskrutkujte späť fixačnú maticu maticu M6.
Prípadne upevnite ohrievač do rámu.


