
Infražiarič Solamagic model S - výmena žiarivky

Tento návod znázorňuje výmenu žiarivky u modelu „S1 1400". Veľmi podobne sa žiarivka mení 
u všetkých modelov infražiaričov spoločnosti Solamagic S.
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Všetky práce vo vnútri infražiariča môžu vykonávať iba kvalifikovaní elektrikári. Ohrievač je potrebné 
vopred odpojiť od siete! (Vytiahnite zo zásuvky).

Potrebné nástroje (zľava doprava):
    -  Špicaté kliešte (vhodné sú zakrivené)
    -  Bočné štiepacie kliešte 
    -  Elektrický skrutkovač so šesťhranným bitom (3 mm)
    -  Elektrický skrutkovač so šesťhranným bitom (2 mm)
    -  Plochý skrutkovač 0,6 x 3,5 mm
    -  Momentový skrutkovač 0,35 Nm
    - Plastová sťahovacia páska 2,5 x 100 mm

Uvoľnite znázornené štyri skrutky pomocou elektrického 
skrutkovača so šesťhranným bitom (3 mm).
Otočte ohrievač o 180 ° a odstráňte obe bočné krytky,
ktoré držali odstránené skrutky.

Teraz odsuňte 2 strieborné krycie profilové lišty (jedna má 
nápis Solamagic) do strany profilu a vyberte ich. 
Odsuňte do strany profilu ochrannú mriežku a vyberte ju. 
Potom odskrutkujte 2 skrutky, ktoré pridržiavajú plastovú 
krytku živých elektrických častí prístroja.
Vykonajte to pomocou elektrického skrutkovača so 
šesťhranným bitom (2 mm). Krytku odstráňte. 
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A 

Pomocou plochého skrutkovača uvoľnite dva samostatné 
drôty zo svorkovničky smerujúce k reflektoru a odcvaknite 
plastovú sťahovaciu pásku, ktorá drží káble pohromade. 
Potom odskrutkujte 2 skrutky, ktoré držia prepážku 
pomocou elektrického skrutkovača so šesťhranným 
bitom (2 mm) a vytiahnite ju smerom nahor.

Uvoľnite prídržnú sponu (A) z pravej strany profilu 
a odložte ju na stranu, vytiahnite vodiče žiarivky. 
Potom odskrutkujte 4 skrutky, ktoré držia reflektor v puzdre
pomocou elektrického skrutkovača so šesťhranným 
bitom (2 mm). 
Vytiahnite ho z profilu žiarivkou smerujúcou nahor.

Zatlačte žiarivku na jednu stranu reflektora a prevlečte 
kábel do vnútra reflektora. Žiarivku úplne vyberte, 
stiahnite gumové tesnenia na kábloch a odložte ich. 
Potom opačným procesom vložte náhradnú žiarivku do 
reflektora. Nezabudnite na gumové tesnenia.

Zhora opatrne zatlačte reflektor späť do profilu. 
Konce žiarivky (keramická základňa) musia zapadnúť do 
prídržných pružín v profile. Potom pomocou štyroch 
skrutiek naskrutkujte reflektor späť na profil.
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B C D 

Zasuňte dlhý vodič žiarivky za reflektor do spojovacej 
komory. Potom pomocou špicatých klieští nasaďte 
odloženú prídržnú sponu cez vodič na skrutkový kanál 
a zatlačte na koniec príchytky prstom, kým spona 
nezapadne na skrutkový kanál.

Umiestnite odložené gumové tesnenia na správne miesta
vodičov. (Dve tesnenia na dlhom vodiči a jedno tesnenie 
na krátkom vodiči).

Znovu vložte prepážku a pevne ju priskrutkujte, pričom 
prvé tesnenie dlhého vodiča zapadne do priečky.

Naskrutkujte krátky vodič (B) na pravú stranu svorkovničky. 
Naskrutkujte dlhý vodič (C) na ľavú stranu svorkovničky
a oba naskrutkované vodiče stiahnite k sebe pomocou 
sťahovacej pásky (koniec pásky odcvaknite). 
Umiestnite gumové tesnenia na vodičoch (D) do vybraní 
v pripojovacom priestore.
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G E F I H 

Pripojovaciu komoru zatvorte plastovou krytkou. 
Použite momentový skrutkovač 0,35 Nm. 
Uistite sa, že tesnenia sú v správnej polohe.

Zboku zasuňte do profilu ochrannú mriežku (G).
Z oboch bokov zatlačte do profilu krycie strieborné 
profily (E) a (H) a prekryte nimi ochrannú mriežku.
Teraz umiestnite kryty koncoviek (F) a (I) na profil.

Prevráťte ohrievač na stranu mriežky a priskrutkujte kryty 
koncoviek späť.

Hotovo.
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