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Produktovy list - Ovladac SEN podesigne

Elektronicky detektor vihkosti, ktory automaticky aktivuje/deaktivuje

rekuperacnu jednotku, ked R.H. (Relativna vihkost) je vysSia/nizSia ako

nastaveny prah.

Je vybaveny prednym odstupriovanym gombikom na nastavenie prahu

aktivacie medzi 50 % a 90 % relativnej vihkosti.

Integrovany €asovac¢ oneskorenia vypnutia pripojeného ventilatora,

nastavitelny od 1 do 25 minit pomocou boéného otoéného potenciometra.

ZIta LED identifikuje dve situacie:

- svieti trvalo, ked je vihkost v miestnosti vysSia ako nastavena hodnota;

- blik4, ked je relé aktivované, ale vihkost je pod prahovou hodnotou
(Casovanie prebieha).

Stupen krytia: 1P40.

Menovité napéatie: 230V~ 50/60Hz.

Maximalny prad: 2A.

Prevadzkova teplota okolia: od 0°C do +35°C.

Maximalna relativna vihkost: 95% pri 35°C.

Dostupné vo verzii pre inStalaciu na stenu (SEN-HY-P) alebo 2-modulova

podomietkova inStalacia (SEN-HY-I 2M).

Pre montaz do podomietkovej krabice (model SEN-HY-I 2M)
Priklad krabice pre zapustend montaz pre murované steny (nie je sucastou dodavky).

Rozmery v mm

NASTENNA KRABICKA (model SEN-HY-P)
Nastennd skrinka je su€astou verzii pre montaz na povrch.
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